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1 rám 12 kryt ložiska 21 ochranný rámek  32 kryt brzdy 42 horní zábradlí 
2 dolní díl rámu      13 trojúhelníček 22 držák koncových cedulí 33 clony 44 toulcový držák 
3 vnitřní podélník    14 konzole brzdy 23 vázací oko 34 mechanizmus brzdy 45,46 boční cedule 
4,5,6 příčníky 15 brzdové zdrže 24 brzdová táhla 35,36 díly nárazníku 47 žebřík 
7 podpěra kotle 16 čelníky 25/26 vahadla 37 zábradlí 48 horní lávka 
8 bočnice 17 deska pod nárazník 27 rameno brzdy 38 schránka 49 brzdařská plošina 
9 rozsocha 18 hák šroubovky  28 rám budky 39 ventil hadic 50,51,52 přestavovače 
10 koníky s pružnicí 19 rám stupaček  29 boky budky 40,43 příruby NT náhradní zdrž 
11 horní pružnice 20 stupačka 30,31 dveře budky 41 konzole  
 
 
 
Další možný použitý materiál:   
Kovové dvojkolí 8,3mm 2kusy           
Kinematické spřáhlo 2kusy 
Na kovové nárazníky: kulatina / trubička vnější Ø1,45-1,5mm + trubička vnější Ø1,8-2mm (musí jít 
nasunout na tenčí kulatinu/trubičku) 
Struna Ø0,3mm 
 
Několik poznámek úvodem 
Do doby, než se mi podaří napsat klasický návod, navštivte laskavě následující stránku 
https://ttjenik.wz.cz/Ra-125hl-nob.htm, kde naleznete podrobný fotonávod na stavbu tohoto vozu. 
 
Jelikož se tyto vozy vyskytovaly na našich tratích v mnoha modifikacích a postupných úpravách, je dobré obstarat 
si fotodokumentaci konkrétního vozu a model se pokusit co nejvíce přiblížit jeho skutečné předloze.  
V případě nejasností nebo vašich poznámek mě neváhejte kontaktovat.  
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